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Bande de serrage multifonction a visser, longueur : 50 cm

Réf. produit : MFKL-50

Un véritable multitalent avec cinq fonctions.

Cet élégant bande multifonctionnel de MAUL convient au montage mural et attire
le regard dans n'importe quelle piéce. Grace a sa longueur de 50 cm, la bande
peut également étre utilisée sur des petits murs.

Avec un adaptateur d'extension vous pouvez changer la barre a votre guise. Cela

signifie que vous pouvez en équiper des bureaux entiers ou des salles de réunion.

Mettez de I'ordre dans votre espace de travail grace au bornier fin et profitez des

fonctions existantes. reddot winner 2022

Cinq fonctions, le bornier puissant et élégant

- Il suffit d'enfoncer le matériau serré par le bas sur toute sa longueur et il sera automatiquement maintenu en toute sécurité

- Face avant magnétique pour attacher des images ou des étiquettes nominatives, peut étre écrite avec des marqueurs pour
tableau blanc et essuyée

- Inclus : 2 crochets multifonctions, mobiles et amovibles pour vestes légeres, clés ou blocs-notes avec trous a partir de 11 mm
- Rainure sur le dessus pour ranger des stylos ou afficher des cartes, photos, mémos

- Comprend un adaptateur d'extension et du matériel de montage

La livraison comprend le matériel de fixation a visser, avec fonction de compensation de hauteur pour un réajustement facile apres

le montage.

Fabriqué en Allemagne par un fabricant avec plus de 100 ans d'expérience dans la production de métaux

Récompensé par le Red Dot Award : Product Design 2022

Puissant : pour papier de 80 g/m? jusqu'au carton d'une épaisseur de 1 mm

Discret et permanent : pour joindre des informations dans la zone visible, telles que : par exemple, des dessins, des notes de
rappel, des plans, des photos ou des affiches

Utile partout : au bureau ou a la maison, a I'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant

Haute qualité : design élégant, design plat

Comprend une aide a l'insertion du papier, intégrée au profil

Barre remplie de rouleaux en plastique : pas de bourrage, le changement de papier est simple et rapide

Feuille de tableau blanc stable encadrée dans un profilé en aluminium avec embouts en plastique

Hauteur a plat, seulement 1,5 cm de haut

Données techniques

Longeur: 500 mm Largeur: 42 mm
Hauteur H: 15 mm Couleur: Argenté
Poids: 300 g
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Informations de production et de sécurité

Ce produit est conforme a la directive euroéenne RoHS

Ce produit est conforme a la directive euroéenne RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restriction de Substances
Dangereuses) relative a I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et

électroniques. Ce produit n'est pas soumis a enregistrement selon REACH.

A\ Veuillez respecter nos consignes de sécurité pour ce produit.

Fabricant : Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad Kénig, www.maul.de

Images du produit
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Les aimants permanents et les matériaux magnétiques nécessitent des précautions
particuliéres.Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Si vous avez d‘autres
questions, n‘hésitez pas a nous contacter. La société ,magnets4dyou GmbH" décline toute
responsabilité découlant d‘'une mauvaise manipulation des aimants.

I I Consignes de sécurité importantes pour la manipulation de nos aimants!

Manipulation

'03 Prudence accrue avec les enfants:
Q Gardez les aimants hors de portée des enfants! Danger d'ingestion et de blessures graves!

Lors de la manipulation d‘aimants puissants, faites attention aux mesures de sécurité ap-

propriées et aux vétements de protection. Avant utilisation, retirez tous les objets magnét-
iques et utilisez des gants et des lunettes de protection.

Pas de traitement mécanique et de collisions!
Une mauvaise manipulation des aimants entraine une perte de I‘effet magnétique et |a
destruction de I‘aimant. De plus, la poussiére de forage hautement inflammable et
d‘autres risques importants pour la santé sont causés par les dangers suivants.
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Danger dii aux aimants

Blessures
Une mauvaise manipulation des aimants peut entrainer des ecchymoses, des contusions
ou méme des fractures.

Eclats
Les aimants sont cassants. Les collisions provoquent |‘éclatement de petites piéces, ce
qui entraine des risques pour la santé et des dommages a I‘aimant.

Champs magnétiques

Les aimants puissants peuvent mettre en danger et détruire les composants électroniques
et mécaniques (stimulateurs cardiaques, supports de données, cartes de crédit, appareils
électroniques, etc.).

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas s‘exposer aux
champs magnétiques.

Autres risques

- De nombreux aimants ont des revétements auxquels certaines personnes sont allergi-
ques. Vous devez donc éviter tout contact excessif de la peau avec des aimants bruts

- Risques pour la santé lorsqu‘ils entrent en contact avec des aliments et de |'eau potable.
N‘utilisez que des aimants spécialement congus pour cette zone!
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Transport et expédition

Lors de I'expédition d‘aimants, les réglementations applicables aux champs magnétiques
parasites pendant le transport aérien doivent étre respectées (réglementations IATA sur
les marchandises dangereuses). Ces dispositions s‘appliquent également aux aimants
intégreés.
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