
Warmroom Feuille d'isolation thermique magnétique
Feuille d'économie d'énergie pour le chauffage

Réf. produit : WARMROOM-Set

Les pertes de chaleur du chauffage central sont un défaut bien connu des pièces
à vivre, en particulier lorsqu'il s'agit de radiateurs fixés aux murs extérieurs,
comme sous une fenêtre.
Il est scientifiquement prouvé qu'une surface à faible émissivité réfléchit la
chaleur et l'empêche de rayonner dans un endroit froid, comme c'est le cas des
murs extérieurs par exemple.

La température de paroi mesurée derrière un radiateur dans un test réalisé à
l'université de Sheffield était de 45°C.
Après avoir fixé des panneaux de pièce chaude à l'arrière d'un radiateur, la température du mur est tombée à 25 ° C.

Le magnétisme du panneau est permanent; il n'a besoin d'être retiré que de temps en temps pour essuyer le film pour une
efficacité maximale et pour garder le côté brillant propre.

Mode d'emploi :
Laissez les panneaux magnétiques Warmroom glisser verticalement le long de l'arrière du radiateur, avec le côté magnétique face
au radiateur et le côté réfléchissant (brillant) face au mur. Appuyez sur les panneaux Warmroom avec vos doigts, en vous assurant
que chaque panneau est bord à bord.
Vous pouvez également facilement couper des bandes de Warmroom avec des ciseaux et les attacher de manière à couvrir tout le
radiateur. 30 minutes après avoir fixé les panneaux de la pièce chaude, sentez la température derrière le radiateur à la main pour
voir à quel point il fait froid.

Noter :
Les radiateurs à ailettes très fines et espacées larges ne sont pas adaptés à ce produit car ils n'offrent pas une surface suffisante
pour les panneaux magnétiques.

Avantages :

Installation sans effort, sans outils et sans avoir à retirer les radiateurs
Empêche les pertes de chaleur à travers les murs extérieurs et économise de l'énergie
Réduit les coûts de chauffage et les émissions de CO2
Fournit plus de chaleur dans vos pièces

1 jeu se compose de 6 feuilles á 500 x 200 mm

Introducing Warmroom

How to fit Warmroom
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Données techniques

Poids: 1,2 kg 

Informations de production et de sécurité

 Veuillez respecter nos consignes de sécurité pour ce produit.

Fabricant : magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland,
service@magnet-shop.net
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Manipulation

Danger dû aux aimants

Transport et expédition

Consignes de sécurité importantes pour la manipulation de nos aimants!
Les aimants permanents et les matériaux magnétiques nécessitent des précautions
particulières.Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Si vous avez d‘autres
questions, n‘hésitez pas à nous contacter. La société „magnets4you GmbH“ décline toute
responsabilité découlant d‘une mauvaise manipulation des aimants.

Les aimants sont cassants. Les collisions provoquent l‘éclatement de petites pièces, ce
qui entraîne des risques pour la santé et des dommages à l‘aimant.

Lors de l‘expédition d‘aimants, les réglementations applicables aux champs magnétiques
parasites pendant le transport aérien doivent être respectées (réglementations IATA sur
les marchandises dangereuses). Ces dispositions s‘appliquent également aux aimants
intégrés.

Gardez les aimants hors de portée des enfants! Danger d'ingestion et de blessures graves!

Lors de la manipulation d‘aimants puissants, faites attention aux mesures de sécurité ap-
propriées et aux vêtements de protection. Avant utilisation, retirez tous les objets magnét-
iques et utilisez des gants et des lunettes de protection.

Pas de traitement mécanique et de collisions!
Une mauvaise manipulation des aimants entraîne une perte de l‘effet magnétique et la
destruction de l‘aimant. De plus, la poussière de forage hautement inflammable et
d‘autres risques importants pour la santé sont causés par les dangers suivants.

Une mauvaise manipulation des aimants peut entraîner des ecchymoses, des contusions
ou même des fractures.

- De nombreux aimants ont des revêtements auxquels certaines personnes sont allergi-
ques. Vous devez donc éviter tout contact excessif de la peau avec des aimants bruts
- Risques pour la santé lorsqu‘ils entrent en contact avec des aliments et de l‘eau potable.
N‘utilisez que des aimants spécialement conçus pour cette zone!

Les aimants puissants peuvent mettre en danger et détruire les composants électroniques
et mécaniques (stimulateurs cardiaques, supports de données, cartes de crédit, appareils
électroniques, etc.).

Éclats

Blessures

Champs magnétiques

Prudence accrue avec les enfants: 

Autres risques

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas s‘exposer aux
champs magnétiques.


