
Magnethalter für Plakatrahmen 34 x 29 mm, verstellbar -10 kg

Artikel-Nummer: MPH-34x29-W-C-V

Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft  10,00 kg / 98.06 N 

Gesamtbreite  29,00 mm

Gesamthöhe  38,00 mm

Gesamtlänge  34,00 mm

Farbe  weiÃŸ 

Topfhöhe  12,00 mm

Magnet-Material  Ferrit 

Produktbeschreibung

Mit diesem Magnethalter ist die Befestigung von Plakatrahmen ein Kinderspiel. Durch den bis zu 180°
schwenkbaren Adapter mit Rasterfunktion ist eine freie Positionierung einfach möglich. Verwendbar für den
Rahmentyp: ClassicSehr gut geeignet für den Einzelhandel um hier Plakate oder ähnliches ohne
Bohren/Schrauben zu Befestigen.Die Kombination des eingebauten Ferritmagneten mit Polschuhen aus
Metall erhöht die Haftkraft um ein vielfaches gegenüber dem einfachen Ferritmagnet.

ROHS-Richtlinie
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Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction
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of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektround Elektronikgeräten.  Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR
(ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). 
Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich.  Im
Allgemeinen wird der Wert überschritten.  Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut
planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder
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